[image: ]


	1. Podstawowe informacje	O AFE Firmware
	Wersje AFE Firmware	T0 - włącznik WiFi
	T1 - włącznik i DS18B20
	T2 - włącznik i DHT
	T4 - ekspander MCP23017
	T5 - Brama/Drzwi

	T6 - Stacja pogody
	T7 - RGB LED


	Wersja PRO
	Polityka prywatności
	O autorze


	2. Instalacja	Zanim zainstalujesz firmware
	Aktualizacja z wersji 1.x.x
	Wymagania
	Instrukcja instalacji Sonoff	Formatowanie ESP


	Pierwsze uruchomienie


	3. Konfiguracja	Urządzenie
	Połączenie WiFi / Sieć
	Integracja / API	MQTT Broker
	Serwer Domoticz


	Przekaźnik
	Przycisk / Włącznik
	Dioda LED	Dioda systemowa


	Wejście analogowe
	Magistrale komunikacyjne	UART
	I²C


	Czujniki	AS3935
	Bosch BMx085 / 180 / 280 / 680
	BH1750
	DHT
	Honeywell HPMA115S0


	Funkcja brama / furtka / drzwi


	4. Integracja / API	HTTP
	Standardowe MQTT	Tematy MQTT: najlepsze praktyki


	Domoticz API	Komendy sterujące HTTP API
	Gdzie znaleźć IDX?




	5. Funkcje	Zabezpieczenie konfiguracji hasłem
	Aktualizacja oprogramowania
	Przywracanie ustawień początkowych


	6. Konfiguracje GPIO urządzeń	Sonoff Basic
	Sonoff 4CH (Pro)
	Sonoff Touch
	Sonoff Mini


	7. Systemy do automatyki	openHab	Konfiguracja OH i AFE Firmware
	Kanały (Channels)




	8. Pliki do pobrania	AFE Firmware
	Inne pliki
	Historia zmian


	9. Pomoc	Forum


	10. Kontakt
	11. Wsparcie


 Clear History
AFE Firmware | Smart'ny Dom



Błąd 404
Ups. Wygląda na to, że ta strona nie istnieje.



